
MÄH- ERNTELADEWAGEN FÜR LAVENDEL UND AROMATISCHE KRÄUTER



Spezialmaschinen für die Ernte
von aromatischen und medizinischen Kräutern sowie Blattgemüse.



Maßgeschneidert, um die spezifischen Anforderungen des Kunden zu erfüllen
und an die Art des zu erntenden Produkts angepasst.

Seit über 75 Jahren zeichnet sich Bonino als Experte in der Entwicklung und Produktion von Sondermaschinen (in gezogener Ausführung) 
für die Ernte von Aromakräutern, Heilpflanzen und Blattgemüse aus – individuell konzipiert, um den spezifischsten Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden.

Jedes Detail – von den Abmessungen über die Schneidsysteme bis hin zum Radstand und der Ladekapazität – wird in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden festgelegt, 
um eine “maßgeschneiderte Lösung“ zu garantieren.

Spezialmaschinen für die Ernte
von aromatischen und medizinischen Kräutern sowie Blattgemüse.
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KONFIGURATION DER BONINO-MASCHINEN
Wir analysieren die Anforderungen unserer Kunden. 
Auf Grundlage unserer langjährigen Praxiserfahrung schlagen wir die besten Lösungen vor.
Wir entwickeln Maschinen, die sich an jede Art von aromatischen Kräutern, an den jeweiligen Bodentyp 
(lehmig, alkalisch usw.), an unterschiedliche Boden- und Klimabedingungen sowie an die spezifischen 
Bedürfnisse des Kunden anpassen.

JEDE MASCHINE – EIN EINZIGARTIGES, MASSGESCHNEIDERTES UNIKAT FÜR DICH!

DIE TECHNIK IM ÜBERBLICK
Produktanhebung durch Bürsten
Die vorderen Bürsten heben das Erntegut schonend an und führen es dem Schneidsystem zu.
Schneidsystem
Drei verschiedene Schneidsysteme – drei Mähbalken, die an Größe, Höhe und Bescha�enheit der zu 
erntenden Kräuter angepasst werden können.
Aufnahme der Kräuter
Eine Förderaggregat bzw. Laderampe transportiert das geschnittene Produkt in den hinteren Sammelbehälter. 
Dank ihrer speziellen Form und Größe ermöglicht sie das Laden sowohl von langen als auch kurzen 
Pflanzen.
Heckentladung
Die Entleerung der Kräuter kann auf drei Arten erfolgen:
– über eine hydraulische Heckklappe,
– über eine Kettenförderung, die das Produkt direkt in Behälter oder Anhänger entlädt,
– oder über ein Förderband mit Kettenförderung, das die Entladung seitlich nach rechts oder links 
ermöglicht. 
Steuerungssysteme
– Mechanisch: über flexible Seilzüge in der Traktorkabine
– Hydraulisch: über Hydraulikleitungen, die direkt vom Hydrauliksystem des Traktors gespeist werden
– Elektrisch: über ein elektrisches Bedienpult in der Traktorkabine.

Die perfekte Verkörperung der Bonino-Technologie Drei Arten von Mähbalken – für jedes Erntegut die passende Lösung



Drei Arten von Mähbalken – für jedes Erntegut die passende Lösung

2 NEIGBARE TROMMELMÄHWERKE 2 HORIZONTALE TROMMELMÄHWERKE DOPPELMESSERMÄHBALKEN (BUSATIS)

SERIE BE SERIE AROM



SPURBREITE, ACHSEN UND RÄDER
Spurbreite von 1300 bis 1700 mm
Die Lavendel-Mähmaschine ist mit vier Achsen ausgestattet, deren Spurbreite je nach Kultur angepasst 
werden kann.
Die Spurbreite kann zwischen 1300 mm und 1700 mm variieren.
Reifentypen
Es stehen verschiedene Reifentypen zur Auswahl – je nach Bodenbescha�enheit: Breitere Reifen für lockere 
Böden oder erhöhte Stabilität Profilarten, die an jeden Bodentyp angepasst sind Reifen mit oder ohne 
Schlauch Auf Wunsch kann ein Ersatzrad-Kit mitgeliefert werden, bestehend aus: Ersatzrad (hinten montiert 
oder separat geliefert) Stützfuß zum Radwechsel Vorrüstung an der Maschine für den einfachen Austausch.

Mäh- Ernteladewagen für LAVENDEL Serie BE

ENTLADESYSTEME
Hydraulische Heckklappe:
Ermöglicht das Entladen des Ernteguts auf den Boden, wobei ein oder mehrere Haufen entstehen, die 
anschließend mit geeigneten Werkzeugen (Gabeln, Frontladern, Greifern oder Förderbändern) in Behälter 
gefüllt werden können – für die spätere Extraktion des ätherischen Öls.
Hochentladung:
Ermöglicht das direkte Entladen des frisch geernteten Lavendels in Container, Anhänger oder Lkw, um ihn 
zur Destillerie oder Weiterverarbeitung zu transportieren. Alternativ kann der Lavendel auch direkt in 
die Destillationsbehälter zur Ölgewinnung entladen werden.
Mit beiden Entladesystemen ist es möglich, den Lavendel gleichmäßig auf dem Boden auszubreiten, 
indem man langsam vorwärts fährt – so entsteht ein gleichmäßiger Trocknungsteppich unter freiem Himmel. 
Anschließend kann der Lavendel entweder zu Duftsträußen gebunden oder zur Destillation für ätherisches 
Öl weiterverarbeitet werden.

SCHNITTHÖHE
Der Doppelscheiben-Mähbalken ermöglicht die Einstellung von Schnitthöhe, -Breite 
und -Neigung. Die Neigung der beiden Scheiben kann variiert werden, um den 
optimalen Schnittwinkel je nach Pflanzenhöhe und gewünschter Buschform zu erzielen. 
Der Schnittwinkel ist entscheidend, um die Pflanze nicht zu beschädigen und ein 
gesundes Nachwachsen für die nächste Ernte zu gewährleisten. Jede Mähscheibe 
ist mit vier Messern ausgestattet, die einen sauberen und präzisen Schnitt ermöglichen.
Durch die variable Schnitthöhe passt sich dieselbe Maschine (Modell BE) sowohl für die Lavendel- als 
auch für die Lavandin-Ernte perfekt an. Die Schnitthöhe kann zwischen 5 und 60 cm eingestellt werden.



WEITERE MERKMALE
Elektronisches Bedienpult
Alle Maschinenfunktionen werden über ein elektronisches Steuerpult in der Traktorkabine bedient. Der 
Fahrer kann mähen, laden und entladen, ohne den Traktor zu verlassen.
Kühlsystem
Ein speziell entwickelter Ölkühler schützt das Hydrauliksystem vor Überhitzung – auch nach vielen Stunden 
Dauerbetrieb oder bei hohen Umgebungstemperaturen.
Schnitt-Höhenanzeige
Ein integriertes Messsystem ermöglicht das präzise Einstellen und Halten einer konstanten Schnitthöhe.
Zugang zum Sammelbehälter
Eine seitliche Tür ermöglicht den bequemen Zugang zum Sammelbehälter – erleichtert durch eine 
Seitentreppe, insbesondere bei Maschinen mit Hochentladung hinten.
Hohe Deichsel
Die hohe Deichsel erlaubt es der Maschine, sowohl über die zu schneidenden als auch über die bereits 
geschnittenen Pflanzen hinwegzufahren, ohne diese zu beschädigen.
Automatische Schmierung
Das automatische Tropfschmiersystem des Ladeaggregates sorgt für eine gleichmäßige Schmierung 
der Ketten auf beiden Seiten der Fördervorrichtung. 
Zugleich sind alle Schmierstellen leicht zugänglich angeordnet.

GENEIGTE SCHNEIDSCHEIBEN FÜR DEN BUSCHFÖRMIGEN WUCHS
Die geneigten Schneidscheiben gewährleisten einen präzisen Schnitt, der die natürliche Buschform 
der Pflanze erhält und so ein gleichmäßiges, gesundes Nachwachsen unterstützt.

FÖRDERSYSTEM
Die Pflanze wird über zwei seitliche Rechenräder sanft zur Mitte der Maschine geführt. Das Erntegut wird 
vorsichtig in die Mitte gedrückt, um einen gleichmäßigen Schnitt über die gesamte Arbeitsbreite zu 
gewährleisten.
Je nach Lavendelsorte oder Erntegut können Rechenräder in zwei verschiedenen Größen gewählt werden.
Für empfindlichere Pflanzen kann die Maschine mit Polypropylen-Ringen ausgestattet werden: Diese 
erfüllen dieselbe Funktion wie die Rechenräder, arbeiten jedoch noch schonender. Ein spezielles Nachrüstkit 
ermöglicht die Montage dieser Ringe auch nachträglich.



Serie BE - Technische Daten 

Gesamtlänge (mm)

Behälterlänge (mm)

Maximale Höhe (mm)

Minimale Höhe (mm)

Maximale Breite (mm)

Volumen (nach DIN 11741) (m3)

Schnittbreite des rotierenden Mähbalkens (mm)

Bereifung

Achsen

Spurbreite der Räder (mm)

Rechenleisten / Stachelbalken

Gewicht (Kg)

Erforderliche Leistung (PS / HP)

5800

2400

2800

2100

1900

7

1000

13.0/55x16 12PR IMPLEMENT

1

1500

9

2300

60/70

6600

3000

3400

2300

2050

10

1000

13.0/55x16 12PR IMPLEMENT

2

Von 1300 bis 1700

11

2690

60/70

7600

4000

3420

2300

2050

15

1000

11.5/80X15.3 10PR IMPLEMENT

2

Von 1300 bis 1700

11

3000

70/80

8600

5000

3600

2500

2050

21

1000

14.0/65X16 14PR IMPLEMENT

2

Von 1300 bis 1700

11

3530

80/90

BE300 BE400 BE500 BE600



SCHNEIDSYSTEM - Der Mähbalken mit zwei festen, horizontalen Scheiben ist mit je vier Messern 
pro Scheibe ausgestattet. Dieses System ermöglicht einen sauberen Schnitt verschiedenster Kräuterarten 
– auch bei kräftigeren oder verholzten Stängeln. Die Schnitthöhe kann je nach Maschinenkonfiguration 
und Kundenanforderung individuell eingestellt werden. Bei kurzen oder leichten Pflanzen kann der 
Mähbalken mit einem Belüftungskit ausgestattet werden, um die Sammelleistung zu verbessern. Zur 
Vermeidung von Produktverlusten können die Zwischenräume zwischen Mähbalken und Förderband 
mit speziellen Abdeckungen geschlossen werden. Diese Maschinen eignen sich somit ideal für den Schnitt 
und die Ernte aller Arten von aromatischen Kräutern, unabhängig von Anbauart oder Feldstruktur.

 FÜR ALLE ARTEN VON AROMATISCHEN KRÄUTERN
Diese Maschinen sind für das Mähen und Sammeln aller Arten von Kräutern geeignet – sowohl bei 
Reihenpflanzungen als auch bei Vollfeldkulturen.

SPURBREITE, ACHSEN UND RÄDER - Die Standardmaße sind in der technischen Datenkarte 
angegeben. Auf Kundenwunsch sind andere Spurbreiten, Achsen und Reifentypen möglich.

FÖRDERSYSTEM - Die Pflanzen werden über zwei seitliche Bürsten (an jeder Scheibe des Mähbalkens) 
sanft zur Mitte der Maschine geführt, um über die gesamte Arbeitsbreite einen gleichmäßigen Schnitt 
zu erzielen. Die Bürsten sind in zwei Größen erhältlich – je nach Art und Größe des zu erntenden Produkts. 
Das Fördersystem kann nach Bedarf zugeschaltet oder deaktiviert werden.

LADE-/FÖRDERSYSTEM - Das Förderband mit Hakenleisten transportiert das geschnittene Produkt 
schonend in den hinteren Sammelbehälter. Ein integriertes Entladesystem erleichtert das Einführen des 
Materials und verhindert dabei übermäßigen Druck, der das Produkt beschädigen könnte. Die Förderrutsche 
ist vollständig geschlossen, um Produktverluste zu vermeiden.

ENTLADESYSTEME - Hydraulische Heckklappe - Seitenauswurf mit Förderband - Seitenauswurf 
mit Dosierwalzen - Hochentladung hinten.

ALLGEMEINE MERKMALE - Hervorragende Anpassungsfähigkeit an verschiedene Kräuter und 
Anbausysteme. - Minimaler Wartungsaufwand. Schneller und einfacher Messerwechsel. - Hohe 
Wendigkeit. Optimale Schnitthöhenverstellung. - Einstellbare Fördergeschwindigkeit und -Richtung 
für das Erntegut. 

Kräuter-Mäh- und Sammelmaschinen Serie AROM
Ausführung mit rotierendem Mähbalken – zwei feste horizontale Schneidscheiben

Erhältlich mit seitlicher Deichsel oder mittiger Deichsel
2 HORIZONTALE TROMMELMÄHWERKE



Vollfeldanbau 
Seitliche Deichsel

Reihnenanbau 
Mittige Deichsel

PERSONALISIERUNGSBOGEN DER MÄHMASCHINE
Durch das Ausfüllen eines speziellen Formulars teilt der Kunde Bonino 
eine Reihe von Informationen zu seinen betrieblichen Anforderungen 
mit: Einsatzort der Maschine, Anbausystem, Pflanzentyp, gewünschte 
Schnitthöhe sowie die geplante Verwendung des geernteten Produkts. 
Anhand dieser Angaben wird die Mähmaschine konfiguriert und 
individuell angepasst. Dank dieser vorgelagerten Analyse können 
die Bedürfnisse des Kunden genau bewertet und 
maßgeschneiderte Lösungen entwickelt werden –um die 
Arbeitsabläufe zu optimieren, Zeit- und Produktverluste zu 
minimieren und eine hervorragende Produktqualität in jeder 
Verarbeitungsphase sicherzustellen.

Mäh- und Sammelmaschinen für Aromatische Kräuter – Serie AROM
Ausführung mit rotierendem Mähbalken mit zwei festen, horizontalen Schneidscheiben

Erhältlich mit seitlicher Deichsel oder mittiger Deichsel



SERIE AROM – Ausführung mit Mähbalken mit zwei festen, horizontalen Scheiben - Technische Daten

Gesamtlänge (mm)

Kastenlänge / Aufbaulänge (mm)

Maximale Höhe (mm)

Maximale Breite (mm)

Ladevolumen / Ladekapazität (m3) 

Volumen nach DIN 11741 (m3)

Schnittbreite des rotierenden Mähbalkens (mm)

Bereifung / Reifen

Achsen

Rechenbalken mit Zinken / Förderschwingen mit Zinken

Gewicht (Kg)

Erforderliche Leistung (PS)

30 40 45 45 GV 50 60 70 75

6300

3100+600

2500

2000

13

8

1650

10.0/75x15.3 PR 10

1

6

1950

40/50

7200

3300+600

2800

2150

17

10

1850

11.5/80x15.3 PR 10

1

8

2100

40/50

7200

3300+600

2800

2150

18

11

1850

11.5/80x15.3 PR 10

1

8

2300

50/60

7200

3300+600

2900

2150

19

12

1850

400/60x15.5 PR 14

1

8

2350

50/60

7900

4000+600

2900

2150

20

14

1850

11.5/80x15.3 PR 10

2

8

2700

70/80

8400

4500+600

2900

2150

24

16

1850

400/60x15.5 PR 14

2

8

2800

70/80

8900

5000+600

2900

2150

28

18

1850

400/60x15.5 PR 14

2

8

3200

80/90

9700

5500+600

3100

2150

35

22

1850

400/60x15.5 PR 14

2

9

3700

80/90 4 WD



SPURBREITE, ACHSEN UND RÄDER - Die Standardmaße sind in der technischen Datenkarte 
angegeben. Auf Kundenwunsch sind weitere Spurbreiten, Achsvarianten und Reifentypen erhältlich.

Mäh- und Sammelmaschinen für Aromatische Kräuter – Serie AROM
Ausführung mit Doppelmesser-Mähbalken Busatis

DOPPELMESSERMÄHBALKEN BUSATIS

ALLGEMEINE MERKMALE
Robustes Design für optimale Ernteergebnisse.
Minimaler Wartungsaufwand.
Hohe Wendigkeit.
Niedriger Energieverbrauch.
Vibrationsfreier Schnitt.
Optimale Schnitthöhenverstellung.

ENTLADESYSTEME - Hydraulische Heckklappe - Seitenauswurf mit Förderband - Hochentladung.

Förderrutsche mit engen Zinken Höhenentladung

 FÜR EMPFINDLICHE PFLANZEN, DIE UNVERSEHRT BLEIBEN MÜSSEN
Diese Maschinen sind ideal zum Mähen und Sammeln empfindlicher, zarter Pflanzen, die intakt bleiben 
müssen – wie Petersilie, Basilikum, Majoran, Spinat, Mangold usw. – und die als Frischprodukt oder 
nur leicht verarbeitet verwendet werden.

SCHNEIDSYSTEM - Der Busatis-Doppelmesser-Mähbalken ist mit zwei robust konstruierten Messern 
ausgestattet, die dank ihrer hohen Schnittgeschwindigkeit einen sauberen und präzisen Schnitt 
ermöglichen. Die ESM Carbodux®-Messersegmente sind patentiert und erfordern nur minimale Wartung. 
Dank der stabilen Bauweise und der hohen Arbeitsgeschwindigkeit wird das Produkt sauber gemäht 
und schonend geerntet.
LADE-/FÖRDERSYSTEM - Die geschlossene Förderrutsche ist mit Zinkenleisten versehen, deren enge 
Anordnung ein präzises und verlustfreies Aufnehmen auch sehr kurzer Pflanzen ermöglicht. Ein integriertes 
Entladesystem erleichtert den Materialeinzug in den Sammelbehälter, reduziert Druckbelastung und 
verhindert dadurch Produktschäden. Die vollständig geschlossene Bauweise vermeidet jeglichen 
Produktverlust.

PERSONALISIERUNGSBOGEN DER MÄHMASCHINE - Durch das Ausfüllen eines speziellen 
Formulars teilt der Kunde Bonino wichtige Informationen mit – wie Einsatzort, Anbausystem, 
Pflanzenart, Schnitthöhe und Verwendungszweck des Ernteguts. Anhand dieser Daten wird die 
Maschine konfiguriert und individuell angepasst. Dank dieser vorgelagerten Analyse können 
Bedürfnisse und Lösungen präzise abgestimmt werden, um die Arbeitsleistung zu optimieren, Zeit- 
und Produktverluste zu reduzieren und eine hervorragende Produktqualität in allen 
Verarbeitungsphasen sicherzustellen.



SERIE AROM – Ausführung mit Doppelmesser-Mähbalken Busatis - Technische Daten

Gesamtlänge (mm)

Kastenlänge / Aufbaulänge (mm)

Maximale Höhe (mm)

Maximale Breite (mm)

Ladevolumen / Ladekapazität (m3) 

Volumen nach DIN 11741 (m3)

Schnittbreite des rotierenden Mähbalkens (mm)

Bereifung / Reifen

Achsen

Rechenbalken mit Zinken / Förderschwingen mit Zinken

Gewicht (Kg)

Erforderliche Leistung (PS)

8000

4000+600

2900

2400

20

14

1700

11.5/80x15.3 PR 10

2

12

3000

70/80

8500

4500+600

2900

2400

24

16

1700

400/60x15.5 PR 14 TRACTION

2

12

3150

70/80

9000

5000+600

2900

2400

28

18

1700

400/60x15.5 PR 14 TRACTION

2

12

3300

80/90

9800

5500+600

3100

2400

35

22

1700

400/60x15.5 PR 14 TRACTION

2

12

3900

80/90 4 WD

50 DL 60 DL 70 DL 75 DL



Aromatische Kräuter – Warum anbauen?
Der Anbau aromatischer Kräuter kann eine nachhaltige landwirtschaftliche Tätigkeit sein, da er weniger Wasser- und Bodenressourcen benötigt als viele andere Kulturen und 
zugleich zur Erhaltung der Biodiversität landwirtschaftlicher Ökosysteme beiträgt. Zudem fördert er die Entwicklung der lokalen und biologischen Landwirtschaft.
Aromatische Kräuter bereichern unsere Speisen mit einzigartigen Aromen und Geschmacksnoten, wodurch der Einsatz von Salz, Gewürzmischungen und künstlichen Zusatzsto�en 
reduziert werden kann. Diese Pflanzen verleihen den Gerichten nicht nur Geschmack, sondern bieten dank ihrer nährsto�reichen und therapeutischen Eigenschaften auch 
Gesundheitsvorteile. Ihr Anbau und ihre Verwendung tragen somit zu einem gesunden und nachhaltigen Lebensstil bei.

Warum Bonino-Mähmaschinen wählen?
Die Wahl einer Bonino-Maschine bedeutet, sich für eine verlässliche Marke zu entscheiden, die für Qualität, Innovation, Anpassungsfähigkeit und Kundennähe steht – und 
damit zur E�zienzsteigerung und Wirtschaftlichkeit landwirtschaftlicher Betriebe beiträgt.

Nach der Ernte mit den Bonino-Maschinen kann das Produkt je nach Bedarf destilliert, 
getrocknet oder frisch verarbeitet werden

DESTILLATION: Die Destillation aromatischer Kräuter dient der Gewinnung ätherischer Öle durch Wasserdampfdestillation.

TROCKNUNG: Die Trocknung sollte unmittelbar nach der Ernte erfolgen, um die hohe Qualität, leuchtenden Farben und das intensive Aroma der Kräuter zu bewahren.

VERWENDUNG ALS FRISCHPRODUKT: Bonino hat Spezialmaschinen entwickelt, die Pflanzen schonend schneiden und ernten, sodass sie intakt bleiben und frisch verarbeitet werden 
können. Der Zeitabstand zwischen Ernte und Verwendung sollte so kurz wie möglich sein, um die qualitativen und sensorischen Eigenschaften der Pflanzen vollständig zu erhalten.

ANWENDUNGSBEREICHE AROMATISCHER KRÄUTER: Medizin – dank ihrer heilenden und therapeutischen Eigenschaften, Kosmetik und Parfümerie, Kräuter- und Naturheilkunde. 
Lebensmittelverarbeitung und Gastronomie – in Form von frischen, getrockneten oder zerkleinerten Blättern zur Verfeinerung und Aromatisierung von Speisen.



Eine Erfolgsgeschichte, die vor über 80 Jahren begann

Im Jahr 1946 gründete Antonio Bonino in einem kleinen Dorf in der Provinz Cuneo eine Werkstatt für die 
Reparatur und den Verkauf von Landmaschinen. Was als kleine Handwerksstätte begann, entwickelte sich 
rasch zu einer Erfolgsgeschichte – getragen von Leidenschaft, Erfindergeist und unternehmerischer Weitsicht.

Der Pioniergeist von Antonio Bonino
Mit dem Ziel, die tägliche Arbeit der Landwirte zu erleichtern, begann Antonio, eigene Maschinen zu entwickeln, 
die den Anforderungen einer modernen, sich wandelnden Landwirtschaft entsprachen. In den 1970er-Jahren 
stellte Bonino den ersten selbstfahrenden Mähladewagen vor – eine echte Innovation, die den Grundstein für 
den zukünftigen Erfolg legte. Darauf folgte eine ganze Reihe spezialisierter Maschinen für die Viehwirtschaft, 
individuell angepasst an die Bedürfnisse jedes einzelnen Betriebes.

Matteo Bonino – Weiterentwicklung mit Vision 
In den folgenden Jahrzehnten übernahm Matteo Bonino, Sohn des Firmengründers, die Leitung des Unternehmens. 
Mit seiner technischen Expertise und seinem Gespür für Markttrends führte er Bonino in eine neue Ära: Die 
gezogenen Mähladewagen wurden kontinuierlich weiterentwickelt und an die globalen Anforderungen der 
modernen Landwirtschaft angepasst. Zudem entstanden innovative Maschinen für die Ernte von Kräutern und 
Aromapflanzen – ein Bereich, in dem Bonino heute zu den internationalen Marktführern zählt.
 
Dritte Generation – Dario und Cristina Bonino
Heute wird das Familienunternehmen von Dario und Cristina Bonino geführt. Mit Engagement, technischem 
Know-how und dem gleichen Pioniergeist wie ihr Großvater führen sie die Erfolgsgeschichte fort. Bonino 
exportiert seine Maschinen inzwischen in über 40 Länder weltweit – und steht dabei für das, was die Marke 
seit jeher auszeichnet: Qualität, Zuverlässigkeit und maßgeschneiderte Lösungen für die Landwirtschaft von 
heute und morgen.



cavallinoservice.it

www.lavenderharvester.com www.boninoitaly.com

BONINO s.r.l. - Via Torino, 173 - 12048 Sommariva Bosco (CN) - Italy - Tel. +39 0172 54 132 - info@boninoitaly.com


